
ТЕРМОРЕГУЛАТОР -50/+110С 12V 1 

1, Предназначение: 
Контролерът представлява микрокомпютър, чрез който може да зададете: 
1.1 температурен режим – отопление или охлаждане; 
1.2 задаване на температура на включване и температура на изключване с голяма прецизност 

/до 0.1C/; 
1.3 задаване на двойна аларма /за ниска и висока температура/; 
1.4 много интелигентно меню за управление и настройка; 
1.5 задаване на часови диапазон, в който да се осъществява температурния контрол; 
1.6 възможност за ръчно калибриране на измерваната температура; 
2, Параметри на продукта 
Контрол на температурния обхват: -50 ~ 110 ° C 
Температурен контрол, точност: 0.1 ° C 
Захранавне на дънна платка: DC12V 
тип изход: един канал релеен изход 10A 
вход за измерване: NTC10K-B3950 водоустойчив сензор 
изисквания за околната среда: -10 ~ 60 градуса C (влажност 20% -85%) 
размери: 78 * 49 * 27мм 
3, Описание на панела 
- индикатор за режим на отопление 

- индикатор за режим на охлаждане 

-бутон за настройване на режимите 

-бутон за смяна на цифрата, която ще се променя 

-бутон за промяна нагоре 

-бутон за промяна надолу 

-индикатор за включен таймер 

-индикатор за вклчено състояние 

 

4, Индикаторно поле и код за грешка 

МН: (жълто) Индикатор за режим на отопление 

MC: (синьо) Индикатор за режим на охлаждане 

OUT: (червен) индикатор показва активно състояние на терморегултора 



TIME: индикатор за контрол (зелено) Време 

LLLL: Неправилно свързване на сензора или неизправност на датчика 

НННН: извън обхвата на измерване или сензор не е успял да измери правилно 

температурата:  

5.Настройки 

Натиснете бутон SET за да влезете в настройки 

КОД Инструкции настройки По подразбиране 

P0 Начало ON/OFF OFF 

P1 Задаване на начална температура -50~ 110°C 26 

P2 Задаване на крайна температура -50~ 110°C 28 

P3 Задаване на начален час 00:00~23:59 8:00 

P4 Задаване на краен час 00:00~23:59 18:00 

P5 Време на изчакване при 

достигане на P1 

0-10second 2 

P6 Време на изчакване при 

достигане на P2 

0-10second 5 

P7 Аларма за висока температура -50~ 110°C 110 

P8 Аларма за ниска температура -50~ 110°C -50 

P9 калибриране на температурата -7.0~ +7.0°C 0 

P10 Настройка на времето   

P11 Корекция на разликата във 

времето 

-25~ +25 second 0 

Забележка: натиснете и задръжте +и - бутон за зареждане, може да възстановите 

фабричните настройки от него. 

Когато екрана се смени от 1111 на 9999, и звънеца звъни за 2 секунди, това означава, 

че са се възстановили фабричните настройки.. 

 

6, Подробно описание: 

-P0, включва и изключва режима за контрол по време. При ON терморегулатора 

работи само в зададения часови диапазон в P3 и P4. При OF работи постоянно 

-P1 P2, Настройване температура на включване и изключване: 

стартиране  режим на отопление при (P1 <P2) MH диод свети; 

стартиране  режим на охлаждане (P1> P2) MC диод свети; 

-P3 P4, Настроите време на контрол на температурата, тази функция се активира при 

зададено P0 да бъде ON,  

-P5 P6, Определя се време на превключванеи при достигане на зададените 

температури в P1 и P2 , мерната единица е секунди 

-P7 P8, долна и горна граница за настройка на температурната  аларма: когато 

температурата достигне зададената температура, екрана присветка , Алармата се 

включва; 



P9, корекция на температурата: когато има отклонение между температурата на 

измерване и действителната температура, то може да се коригира чрез тази функция, 

коригирана стойност = действителната температура + температурната стойност за 

корекция; 

P10, Настройка на текущото време 

P11, Корекция на времевата разлика: фиксира и модифицира за няколко секунди, за да 

се определи грешката на часовника 

7, Примери: 

(1) режим на отопление със старт в 06: 30 и край в 21: 00 и при температура по-висока 

от 60 градуса трябва да спрем нагревателя и при  по-малко от 50 градуса да се включи 

отново 

       P0 = ON Начало на контрол на времето 

       Р1 = 50 определяне на минимална температура - 50 градуса 

       P2 = 60 Задаване на максимална температура - 60 градуса 

       P3 = 06: 30 Задаване начален час 

       P4 = 21: 00 Задаване на интервала 

(2) Режим на охлаждане: без  контрол на време, трябва да се контролира 

температурата през целия ден, когато температурата е по-висока от 50 градуса следва 

да се  включи вентилатор и когато се достигне 45 градуса, да се спре 

       P0 = OF Не започвайте контрол на времето, в състояние на пълен работен ден за 

контрол на температурата 

       Р1 = 50 определяне на началния температурата до 50 градуса 

       P2 = 45 Задаване охлаждане до 45 градуса, за да се спре вентилатора 

8, Схема на свързване 

 


