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1. Информация за безопасност 

1.1 Обща информация 

Този тестер е проектиран съгласно EN61010-1 стандарта за 

електробезопастност. 

Спазвайте всички инструкции за безопасност и 

експлоатация, за да се уверите, че уредът се използва 

безопасно и се поддържа в добро работно състояние. 

Използването на уреда не по предназначение води до 

анулиране на гаранцията!!! 

1.2 Безопасност при употреба 

Преди да използвате измервателния уред проверете 

състоянието му. Не използвайте уреда, ако е повреден и/или 

липсва корпуса му (цялата част или отделни компоненти). 

Проверете за пукнатини или липсваща пластмаса. Обърнете 

внимание на изолацията около връзките. 

Устройството е проектирано да се използва за кратък 

период (не повече от 2 минути). Не го оставяйте 

продължително в контакта. 

Устройството е проектирано тества само контакти с 

вертикална ориентация. 

1.3 Характеристики 

Размери 68 x 60 x 56 mm 

Тегло Приблизително 60 гр. 



MS6860D 
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2. Инструкция за употреба 
1. Включете MS6860D към контакта, който желаете да 

проверите. Имайте предвид светлинните индикации на предния 

панел при определяна на това дали контактът е свързан 

правилно или не, като използвате по-долу приложената 

таблица. 

2. Ако MS6860D индикира проблем спрете използването му 

незабавно и потърсете помощ от специалист.  

Звук Светлинна индикация Проблем 

Непрекъснат ☼ ☼ ○ 
Контактът е 

свързан правилно 

Прекъснат ☼ ○ ○ Няма заземяване 

Прекъснат ○ ☼ ☼ 
Фаза и заземяване 

са разменени 

Прекъснат ☼ ○ ☼ 
Фаза и нула са 

разменени 

Прекъснат ○ ☼ ○ 
Нулата не е 

свързана. 

Забележка: 

Устройството няма да отчете разменени нулев и 

заземяващ проводници. 
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3. Комплектът включва 
 

Тестер за контакт   1 бр. 

Ръководство на потребителя  1 бр. 

 


