
П р о ч е т и  з а д ъ л ж и т е л н о  п р е д и  м о н т а ж !

Описание и свързване на    SmartDRL® 6    rev.4

Какво е DRL 
 Daytime  Running  Lights  или в буквален превод дневни светлини.  В много  от по-новите автомобили  тази система е 
заложена от завода производител,  като нейната цел е да включва специално създадени светлини на автомобила при 
движение през светлата част на денонощието. По този начин насрещно движещите се автомобили, забелязват автомобила 
от по-далечно разстояние, особени при леко намалена видимост, горещо време /мараня/, когато автомобила е в сянка, и  
др. Това директно спомага за намаляването на ПТП, или евентуални рискови ситуации. 

Защо SmartDRL® 

 Габаритните светлини на автомобила  светят  прекалено слабо и в никакъв случай не могат  да бъдат  видяни или да 
привличат внимание от далечно разстояние.
Късите светлини изразходват сумарно около 150w /вкл. габарити, задни светлини и т.н./, което от своя страна повишава 
разхода на гориво. Не само това, но в студените месеци, когато е завишена консумацията на ел. енергия в автомобила,  
постоянно включените къси светлини, могат да доведат до системно недозареждане на акумулатора, по-трудно палене 
сутрин и в крайна сметка нов акумулатор.
Шофьора трябва сам да се грижи за включването и  изключването на късите светлини денем.
Постоянната употреба на късите светлини увеличава  работният режим на лампите им, което налага по-честата им замяна. 

При автомобил оборудван с газоразрядни(ксенонови) къси светлини, използването на  SmartDRL® спестява много разходи 
от излишно натоварване на скъпо струваща инсталация денем. 

SmartDRL®  захранва халогенните  лампи с понижена мощност, като ги включва плавно с мек старт, но може и да захранва  
ксенонови светлини на 100%, както и LED дневни светлини.

Как работи SmartDRL® 
 SmartDRL® e   модул, който  се свързва към електрическата инсталация на автомобила, така  че да управлява късите 
светлини  в  ролята  им  на  дневни  светлини   с   редуцирано  напрежение   при  движение  на  автомобила  през  деня 
автоматично,  следейки дали автомобила  е  с  работещ двигател  или не.  Това създава  удобство  за  шофиране  денем и 
допринася да  се повиши ресурса на лампите минимум 2 пъти. Модула регистрира, че автомобилът е със запален двигател 

измервайки  напрежението  на  бордовата  му  инсталация.  Още  едно  предимство  на  SmartDRL®6 е  плавния  старт  на 
светлините,  което  в  студените  зимни  дни  допълнително  увеличава  живота  на  лампите.   Допълнителна  функция  е 
удълженото забавено и плавно загасяне на дневните светлини.  (След като  сме ползвали къси, дълги или габарит от 
фабричният ключ светлини на автомобила или безусловно) 

 Модулът  SmartDRL®6  може да се свърже да управлява автоматично и допълнително монтирани специални 
светлини за движение през деня, при използването на светодиодни/LED/ такива е добавена функция да се 
намаля техния интензитет вечер(тоест да не се изключват напълно) при използване на основните 
светлини(виж група 8 от секцията за програмиране).

 SmartDRL®6 може да управлява и ксенонови(газоразрядни)  къси светлини, но само на 100% мощност, при 
този вид управление за да се намали броя на циклите вкл/изкл.  на ксеноновите светлини има възможност да 
се зададе да не се променя състоянието на дневните светлини при включването на основните(секция 8 от 
режима на програмиране).

ВНИМАНИЕ
Максималният товар който  модула може да управлява е 150W.
Преди монтаж измерете напрежението на клемите на  акумулатора на автомобила при работещ  
двигател  и  включени  консуматори,  то  не  трябва  да  е  по-ниско  от  13,4V   за  да  се  гарантира  
коректната работа на модула. 

При всеки старт на автомобила с включен SmartDRL®6 се проверява дали алтернатора зарежда акумулатора и при 
евентуален проблем  модула не включва дневните светлини(ДС). Допълнително по време на работа, ако се появят чести 
провали на напрежението под минималният праг се изключват  ДС и следва звукова аларма, такава аларма има и при късо 
съединение или прегряване, при претоварване на устройството . Това е индикация , че има проблем в ел.инсталацията, 
който трябва да бъде отстранен.

SmartDRL®6  се конфигурира чрез влизане в програмен режим и така  се променят изцяло неговите параметри 
и то без монтирането на допълнителни ключове или бутони. 

  Програмируеми функции на   SmartDRL  ®  6  :  
- Активиране/деактивиране на ДС.
- Включване на ДС при отключване на автомобила – активиране/деактивиране.
- Активиране/деактивиране на звуковите сигнали при старт/стоп/грешка/вкл-изкл. на основните светлини/
- Активиране/деактивиране на светенето на задните габарити с ДС.
- Избор на 2 нива на ДС работно и при включени основни светлини.
- Безусловно удължено забавено изключване на ДС. 
- Избор на време за включване на ДС.
- Избор на време за удължено изключване на ДС.
- Избор тип управление +/-.

Технически характеристики:
Размер 15x30x70 ВхШхД /мм/

Макс. допустима мощност за управление 120 W

Работно напрежение 11÷18 V

Конс. ~ мощност при светлини с номинална мощност 
120W

- при 15% мощност 18 W

- при 20% мощност 24 W

- при 30% мощност 36 W

- при 33% мощност 40 W

- при 35% мощност 42 W

- при 40% мощност 48 W

- при 50% мощност 60 W

- при 60% мощност  72 W

- при 75% мощност 90 W 

- при 100% мощност 120 W

Време за сработване след старт  от 2 до 20* сек.

Време за изключване на светлините Стандартно 2 , 
удължено от 10 до 60* 

сек.

Прагово напрежение за сработване  13.2 калибрира се 
(виж влизане в 
сервизно меню)

V

Прагово напрежение за изключване  12.2 V

Време за плавно пускане или спиране на светлините
/от угасени до достигане на зададеният интензитет 
или обратно/

8 сек.

Предпазител /бавно изгарящ, включен в комплекта/ 15 А

Звукова сигнализация W Да

Защита от късо съединение ~ Да

Термо защита  Да

Защита  от пренапрежение  Да

Консумация в режим на покой 0,0008 А
  * задава се програмно
   
  Изводът към светлините на модула е с електронна защита от късо съединение, при рязко повишаване на тока 
в работен режим се изключва изхода(жълто/зеленият кабел) и следва звукова аларма, след пауза от 20 сек. 
модулът стартира по обичайният начин, като ако има проблем се изключва отново светлините. При 
модификацията с вграден силов ключ на габарита се следи и тока към габаритите, като при  късо съединение се изключват 
габаритните светлини до следващият старт/стоп на ДС. По подобна технология са изградени и фабричните електронни 
модули за управление на повечето съвременни автомобили от висок клас.

  SmartDRL® е базиран изцяло на съвременни електронни компоненти, като загубите при намаляване на напрежението са 
сведени до минимум. При него липсват механични и износващи се части, което е предпоставка за дълговременна и 
надеждна работа на модула.



Описание на изводите SmartDRL® 6 :
Цвят на кабела: Описание на извода: Начин на свързване:

ЖЪЛТ/ЗЕЛЕН

към светлините(56)

Захранващ кабел към 
основните светлини

 Свържете този кабел към към общата точка 
на основните светлини, или към 
захранващият кабел на специалните дневни 
светлини.

ЧЕРВЕН

+14V 15А (30)

12V   клема (30) Свържете този кабел към кабела идващ от 
контактният ключ или акумулатора по който 
има 12V постоянно. 
Използвайте директно главният захранващ 
кабел, тъй като модула захранва фаровете 
от този кабел, и през него протича ток до 
12А, така ще сте сигурни, че кабела към 
който сте свързали  SmartDRL®6 ще издържи 
на тази консумация.

ОРАНЖЕВ
+ само на контакт (15)

извод  на който модула мери 
напрежението на 
автомобилната инсталация

Свързва се към кабел, по който има +12V 
само когато автомобила е с ключ в 
положение "контакт".

ЧЕРЕН

от габарита (58)

За забрана или промяна 
нивото на дневните светлини 
при включване на основните 
светлини

 Свързва се към осветлението на задният 
номер или към габаритите, чрез този кабел 
модула следи дали са включени 
габарит/светлини от стандартния ключ 
светлини на автомобила.

СИН
маса (31)

Маса Маса на модула.

ЗЕЛЕН

управление на габарит *

 Кабел за управление на 
габаритите.

В зависимост от модификацията с този кабел 
се управлява външно реле за управление на 
задните габарити при базовия модел или 
директно управление на габарита с 
вграденият силов ключ при модификацията 
с вграден силов ключ.

БЯЛ
аларма отключване

На този извод се следи за 
положителен импулс от 
алармата на автомобила.

Свържете към кабела който излиза от 
алармата и при отключване на него има 
положителен импулс над 0,3 сек.

       *Този извод се свързва  при  желание  SmartDRL® 6  да управлява задните габарити, ако не желаете светенето на 
задните габарит заедно с ДС оставете този извод свободен. Тази опция не е приложима без добавяне на 
допълнителни мощни диоди и реле в базовия модел /виж схемите на свързване/ . На този извод може  да се постави 
и светодиод с подходящ резистор към плюс, който ще свети като индикация за включени ДС и т.н.               
  
  Базовият модел няма вграден силов ключ за управление директно на габарита или втори изход 
за управление на основните светлини при него извода - управление на габарит* е тип отворен 
колектор(500mA) на който може да се свърже подходящо 12V реле  с което да се управляват задните 
габаритни светлини.

Видове   SmartDRL  ®   6   :  

● базов модел - този модел е достатъчен за 90% от автомобилите, един изход за основни светлини и
                 управление на габарит с добавяне на външно реле.  

● модул с два независими силови изхода за управление на основните светлини( по отделно за ляв и 
десен фар), което ще улесни монтажа на автомобили с отделна инсталация на фаровете(ляв и 
десен). 

● модул с вграден силов ключ за управление директно на габаритите, без да е нужно добавяне на 
реле. При този вариант изхода за габарит е със защита от късо съединение.

ВНИМАНИЕ: 
АКО АВТОМОБИЛЪТ ИМА ИНСТАЛИРАНА АЛАРМЕНА СИСТЕМА, ТЯ НЕ ТРЯБВА ДА СИГНАЛИЗИРА 

СВЕТЛИННО С ГАБАРИТИТЕ ВЪВ ВЕРИГАТА В КОЯТО Е ВКЛЮЧЕН ЧЕРНИЯТ КАБЕЛ 'от габарита(58)', поради 
опасност от нежелано влизане в програмен режим на модула при задействане на алармата.

Типично свързване:



Свързване на VAG, BMW (инсталация с отделни габарити и осветление на  номера): Схема на свързване при управление на специално монтирани дневни светлини:



Специална схема на свързване при автомобили с управление на светлините с  -  :

Забележка: При свързването 
на модула да управлява 
основните светлини по минус 
(най-често се среща при 
инсталацията на японските 
автомобили) можем да задаваме 
само мощност до 50%(7-ма 
степен от групата за 
програмиране )  без управление 
на габарит. Функцията Easy 
Strobe също е неактивна.

Програмиране на SmartDRL®6:

  Програмирането на   SmartDRL  ®   6   се извършва на контакт при   неработещ  двигател и не светещи дневни светлини  
За да започнем с програмирането включваме и изключваме 6 пъти последователно  габаритите на автомобила от 
стандартния ключ светлини, докато чуем троен звуков сигнал след което оставяме габарита изключен.

  След тройният звуков сигнал сме влезли в режим на програмиране като параметрите нa SmartDRL® 6 се 
програмират в 11 последователни групи, отделени помежду си със същият  троен звуков сигнал.

1 група,  2 състояния, 2 кратки зву  ка -   SmartDRL  ®   6  
неактивен/активен

-1 кратък звук(кз)  SmartDRL® 6 неактивен
-2 кз                  SmartDRL® 6 активен

Избора на желаният параметър става с повторно включване на габарита след желаният кз, докато чуем кратък двоен 
звуков сигнал , след което изключваме габарита. Всичко това става със стандартния ключ светлини на автомобила.
За улеснение след промяна в тази група модула е готов за нормална работа, тоест излиза от режим на 
програмиране, по този начин можем бързо и лесно да активираме, деактивираме  SmartDRL® 6.
Ако не сме избрали нищо в тази група с включване на габарита преминаваме в следващата група на програмиране.

   
2 група, 11 състояния, 11 кз - ниво на дневните светлини

-1 кз  15 %  мощност
-2 кз   20%  мощност
-3 кз   30%  мощност
-4 кз   33%  мощност
-5 кз   35%  мощност
…...........................................

-6 кз   40%  мощност 
-7 кз   50%  мощност
-8 кз   60%  мощност
-9 кз   75%  мощност
-10кз  100%мощност без плавен старт стоп
-11кз  100%мощност с плавен/старт стоп

Избирането на стойност става с повторно включване на габарита след желаният кз, докато чуем двоен звуков сигнал  след 
което изключваме габарита. След тази група независимо дали сме избрали стойност или не преминаваме в следващата 
група на програмиране. 

3 група, 2 състояния - габарит неактивен/активен с дневните светлини

-1кз габарит изключен
-2кз габарит включен

Избирането на стойност става с повторно включване на габарита след желаният кз, докато чуем двоен звуков сигнал  след 
което изключваме габарита. След тази група независимо дали сме избрали стойност или не преминаваме в следващата 
група на програмиране. 

4 група, 10 състояния - време за удължено забавено  изключване на дневните    
светлини

-1кз    изключено
   -2кз    10 сек.

.
      .

-10кз  60 сек.
Избирането на стойност става с повторно включване на габарита след желаният кз, докато чуем двоен звуков сигнал  след 
което изключваме габарита. След тази група независимо дали сме избрали стойност или не преминаваме в следващата 
група на програмиране.

5 група, 10 състояния - време за забавяне на включването на дневните  
светлини

-1кз 2 сек.
   .

.
-10кз 20 сек.

Избирането на стойност става с повторно включване на габарита след желаният кз, докато чуем двоен звуков сигнал  след 
което изключваме габарита. След тази група независимо дали сме избрали стойност или не преминаваме в следващата 
група на програмиране.

 

 



6 група, 2 състояния - EasyStrobe(улеснен светлинен клаксон)
забранен/разрешен

 -1кз EasyStrobe забранен
 -2кз EasyStrobe разрешен
Избирането на стойност става с повторно включване на габарита след желаният кз, докато чуем двоен звуков сигнал  след 
което изключваме габарита. След тази група независимо дали сме избрали стойност или не преминаваме в следващата 
група на програмиране.

7 група, 2 състояния - звуци при вкл/изкл. на модула неактивни/активни
 

-1кз звуци неактивни
-2кз звуци активни

Избирането на стойност става с повторно включване на габарита след желаният кз, докато чуем двоен звуков сигнал  след 
което изключваме габарита. След тази група независимо дали сме избрали стойност или не преминаваме в следващата 
група на програмиране.

8   група,   6   състояния –   ниво на дневните светлини при включени  основни светлини  
 

-1кз дневните светлини са изключени при вкл. на основните светлини(използва се главно при управление на 
основните светлини на автомобила като дневни)

-2кз дневни светлини ниво 1 при  при вкл. на основните светлини(използва се главно при LED дневни 
светлини)

.

.
-5кз дневни светлини ниво 4 при  при вкл. на основните светлини(използва се главно при LED дневни 

светлини)

-6кз без промяна нивото на дневните светлини при включени основни светлини(използва се главно при 
управление на ксенонови къси светлини)
Избирането на стойност става с повторно включване на габарита след желаният кз, докато чуем двоен звуков сигнал  след 
което изключваме габарита. След тази група независимо дали сме избрали стойност или не преминаваме в следващата 
група на програмиране.

9   група, 2 състояния –   включване на дневните светлини при отключване на   
автомобила(  leaving home)  

 
-1кз  неактивно
-2кз  активно

Избирането на стойност става с повторно включване на габарита след желаният кз, докато чуем двоен звуков сигнал  след 
което изключваме габарита. След тази група независимо дали сме избрали стойност или не преминаваме в следващата 
група на програмиране.

10   група, 2 състояния –   тип управление на дневните светлини  +/-.   
 

-1кз  управление с +
-2кз  управление с -

Избирането на стойност става с включване на габарита, докато чуем двоен звуков сигнал, след което изключваме 
габарита. След тази група независимо дали сме избрали стойност или не преминаваме в следващата група на 
програмиране. 

11 група, 2състояния – винаги удължено забавено изключване на дневните светлини
-1кз  неактивно
-2кз  активно

Избирането на стойност става с повторно включване на габарита след желаният кз, докато чуем двоен звуков сигнал  след 
което изключваме габарита. След тази група независимо дали сме избрали стойност или не модулът излиза от режим на 
програмиране с дълъг накъсан звуков сигнал.

Easy strobe  е функция за улеснено примигване със светлинния клаксон(светкавицата) 

Сервизно меню 

това меню служи за:
 Калибриране  на  стартовото напрежение на модула, по което се разпознава, че двигателя на автомобила 

работи.
 Задаване на заводски настройки на модула.

Влизането в това меню се препоръчва само ако наистина има нужда от калибриране на модула или 
възстановяване  на заводските му настройки!
 При производството  модулът е калибриран  и стойността е отбелязана на стикера от 1 до 20.

Стойностите за калибриране са 20 на брой , отговарящи на 20 кратки звука. Избирането на стойност става с включване на 
габарита, докато чуем двоен звуков сигнал, след което изключваме габарита.

Независимо дали сме избрали стойност за калибриране на стартовото напрежение или не, след  излизане на модула от 
тази група на програмиране се задават заводските стойности на параметрите му, описани по долу в таблицата на 
програмиране.

Как се влиза в сервизно меню за програмиране:

1. Влизаме в стандартното меню за програмиране с последователно вкл/изкл на габарита 6 пъти след което 
чуваме тройния звуков сигнал и изключваме габарита.

2. Изчакваме да минат всички 11 групи от режима на програмиране и след дългият накъсан звук за излизане от 
режим-програмиране включваме отново габарита и чакаме да чуем втори накъсан дълъг звуков сигнал, след 
който включваме/изключваме габарита три пъти. Ако успешно сме влезли в сервизен режим на програмиране 
се чува тройният звуков сигнал и следва поредицата от 20 кратки звука.

Излизането от сервизният режим е съпроводено винаги от задаване на фабрични стойности на модула.

Изисквания:
 Обърнете се към авто-електрически специалист за свързване на устройството
 Винаги монтирайте модула през предпазител 15А
 Устройството не е влагозащитено и трябва да бъде монтирано в купето на автомобила.
 Използвайте припой при свързването, или специализирани подходящи присъединителни клеми.
 Не монтирайте устройството до източници на топлина, или влага
 Не оставяйте устройството незакрепено.
 Ако в инсталацията къси и дълги светлини са свързани в даден момент заедно се налага отделяне на 

светлините от останалата инсталация посредством допълнително силово реле/релета.

01.09.2012    smartdrl@yahoo.com    
           http://smartdrl.com

SmartDRL® 6 rev.4
Описание по цветове на изводите:

Извод Цвят Описание на кабела : Сечение на 
проводника

Свързване Забележка

1 Зелен с жълта 
ивица

към светлините(56) 1,5 кв.мм Задължително 

2 Червен +14V 15А (30) 1,5 кв.мм Задължително С предпазител

3 Оранжев + само на контакт(15) 0,5 кв.мм Задължително

4 Черен от габарита(58) 0,5 кв.мм Задължително

5 Син маса (31) 0,5 кв.мм Задължително

6 Зелен управление на габарит * 0,5 кв.мм По желание При желание за 
управление на 

задните габарити

7 Бял аларма отключване 0,5 кв.мм По желание При желание на 
leaving home 
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Таблица на програмиране:

Поредна 
група от 
режима на 
програмиране

Какво променя в работата на модула Брой 
състояния

Заводски 
настройки

Мои 
настройки

1 Дневни светлини неактивни/активни 2 2  активни

2 Ниво на дневните светлини 15÷100% 11 3 30%

3 Заден габарит с дневните светлини 
неактивен/активен

2 1 
неактивен

4 Време за удължено забавено изкл. на 
дневните светлини 0-60сек

10 3 15сек

5 Време за забавяне на включването  на 
дневните светлини 2-20сек

10 1  2сек

6 Easy Strobe неактивен/активен 2 2  активен

7 Звукови сигнали 
изключени/включени

2 2  активни

8 Ниво на дневните светлини при 
включени основни светлини

6 1 
изключени

9 Включване на дневните светлини при 
отключване на автомобила 
неактивнo/активнo

2 1 неактивно

10 Тип управление на дневните светлини 

+/-.

2 1     +

11 Удължено забавено изкл. на  дневните 
светлини винаги активно 
неактивнo/активнo  

2 1 неактивно
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